
+ Cr
- Al
+ Si

- Cr
+ Ni
- Si
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+ Cr
+ Al

+ Cr
+ Al

+ Ni
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C Cr Ni Si Al

0,10 6,00 
8,00

0,50 
1,00

0,50 
1,00

750 °C 1.4820

GX10CrAlSi7
K4713

C Cr Ni Si Al

0,12 12,00 
14,00

1,90 
2,40

800 °C 1.4820

GX10CrSi13
K4722

C Cr Ni Si Al

0,20 17,00 
19,00

0,7 
1,4

0,7 
1,2

1000 °C 1.4820

GX10CrSi18
K4742

C Cr Ni Si Al

0,12 23,00 
26,00

0,70 
1,40

1,20 
1,70

1150 °C 1.4820

GX10CrAlSi25
K4762

C Cr Ni Si Al

0,2 19,00 
21,00

11,00 
13,00

1,50 
2,50

950 °C 1.4829

GX15CrNiSi20-12
K4828

C Cr Ni Si Al

0,2 24,00 
26,00

19,00 
22,00

1,50 
2,50

AISI 310/314

1150 °C 1.4842

GX15CrNiSi25-20
K4841

C Ni Cr Si Nb

0,05 31,00 
33,00

19,00 
21,00

0,50 
1,50

0,50 
1,50

1050 °C 1.4850

GX10NiCrNb32-20
1.4859

co
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s

max. application temperature
in the air

Schematic diagram of the
heat resistant steels
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